附件二、     图书馆服务器磁盘阵列采购方案(修改后)

一、项目内容
（一）、服务器

	序号
	设备名称
	品牌/型号
	主要技术参数及配置
	数量
	单价
	小计

	1
	服务器
	惠普

HP ProLiant DL388 G7  X5650
(616656-AA1)
	HP ProLiant DL388 G7 X5650 2.66GHz 六核高性能机架式服务器 (616656-AA1)：

配置2颗英特尔® 至强® X5650（6 核，2.66 GHz，12 MB 三级高速缓存，95 瓦）；
配置内存12 GB (6x2GB) PC3-10600R (DDR3-1333) 寄存式 DIMM，18个内存插槽，最多192GB内存；
标配2个 HP NC382i 双端口多功能千兆位服务器适配器；
配置HP Smart Array P410i（512 MB带电池保护缓存，支持RAID 0/1/1+0/5/5+0/6）；
标配3个PCI-E 2.0插槽（1个全高全长x16，2个全高半长x8 插槽），可额外添加3个；N+1个冗余系统风扇- 4个(随第二个处理器附带可额外增加2个风扇)；支持8个SFF 热插拔硬盘，最大支持到16个SFF硬盘；5个USB（后面2个，前面2个，内部1个），SD插槽1个；集成 Lights-Out 3(iLO 3)；
配置 1 个SATA DVD RW；
配置 2 个750W 1+1冗余热插拔电源；2U高度；含导轨
	1
	
	

	2
	硬 盘
	507125-B21
	HP 146GB SAS 10K  2.5寸SFF热插拔
	4
	
	

	总价
	
	
	
	
	


（二）、磁盘阵列

采用HP StorageWorks 2000fc模块化智能阵列。

	序号
	名称
	编码
	描述
	数量
	单价
	小计

	1
	MSA2012

磁盘机箱
	AJ948A
	HP StorageWorks 2012 模块化存储系统3.5英寸磁盘柜 (LFF)

能够支持1只2个控制器及磁盘扩展模块

带12颗硬盘插槽；

冗余电源风扇
	1
	
	

	2
	MSA2300FC

控制器
	AJ798A
	HP StorageWorks 2300fc G2模块化存储阵列控制器

每个控制器 1 GB缓存；

每个控制器有2个4Gb Fibre Channel 端口；

最大支持64个主机；

冗余电源风扇

用于AJ948A，使用1个成为单控阵列；使用2个成为双控阵列
	1
	
	

	3
	4GB光纤卡
	A8002A
	FC2142SR  4GB PCI-e HBA单通道
	1
	
	

	4
	5米LC-LC多模光纤连接线
	221692-B22
	5m LC-LC Multi-mode FC Cable
	1
	
	

	5
	硬  盘
	AJ740A
	HP MSA2 1TB 7.2K rpm 3.5 inch SATA HDD
	12
	
	

	总价
	
	
	
	
	


（三）、机柜
	序号
	名称
	编码
	描述
	数量
	单价
	小计

	1
	金盾机柜 Ja8942
	Ja8942
	Ja8942 42U
高/800*950*2050服务器机柜/四把风扇
	1
	
	


二、规格和技术要求：

1、 采购设备技术参数要求见以上表格；

2、 网络连接采用SAN（存储局域网络）架构，保证系统的高性能。可在SAN网上任意增加存储设备，提高系统的存储容量。在存储速度、安全性、可靠性、可扩展性方面表现出卓越的优势，以通道光交换设备为中心，保证整个网络的速度及可扩展性。
3、 供应商为HP授权代理商；

4、 服务要求：提供系统集成及网络安装，设置好RAID6，安装并调试好系统；3年保修，3年人工，3年现场免费惠普金牌服务，7×24服务响应；提供免费操作培训。
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