校园网双核心改造工程招标要求
 
一、 招标项目说明
1、本次招标设备：万兆核心路由交换机1台，汇聚交换机1台及相关配套设备。
2、投标人不仅要提供所要求的设备，同时还要负责对所提供设备进行系统集成及安装调试，直至系统能够按照招标人要求正常运行。
3、投标方提供的设备需与学校现有华为8016核心设备进行软硬件联调，实现多核心设备冗余备份功能。
4、设备调试所需的软件和技术服务费用投标方可在设备报价的同时报价。
二、设备主要技术指标
参考品牌： H3C、华为、锐捷
表一：万兆核心路由交换机主要技术指标要求
	序号
	技术规格

	
	项目
	指标项
	要求

	1
	交换性能
	背板带宽
	≥1.8T

	2
	
	交换容量
	≥1.4T

	3
	
	包转发率
	≥800Mpps

	4
	扩展槽位
	整机可用业务插槽数(不包括管理引擎)
	≥6个

	5
	业务板
	业务板支持不少于24个千兆以太网电接口
	支持

	6
	
	业务板支持不少于24个千兆以太网通用SFP接口
	支持

	7
	
	可提供XENPAK接口的万兆线卡
	支持

	8
	
	可提供万兆同轴铜缆模块10GBASE-CX4（符合IEEE802.3AK标准）
	支持

	9
	网络类型
	10Base-T、100Base-TX/FX、1000Base-T/SX/LX/ZX、10GBase-LR/ER/SR/CX4
	支持

	10
	二层功能
	MAC地址表
	≥100K

	11
	
	支持IEEE 802.1Q VLAN
	≥4K

	12
	
	支持GVRP、支持PVLAN
	支持

	13
	
	支持一对多的端口镜像(可跨VLAN、跨线卡、跨速率)
	支持

	14
	
	支持多个端口的链路聚合
	支持

	15
	
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
	支持

	16
	
	支持端口安全
	支持

	17
	
	支持广播风暴抑制
	支持

	18
	
	支持Jumbo帧（9216bytes）
	支持

	19
	
	支持IEEE 802.1x
	支持

	20
	三层功能
	支持RIP v1/v2、OSPF、BGP等主流路由协议
	支持

	21
	
	支持策略路由
	支持

	22
	
	支持IGMP v1/v2/v3、支持PIM(SM、DM、SSM)、支持DVMRP
	支持

	23
	
	支持ARP Proxy、DHCP Relay、DNS Client
	支持

	24
	
	硬件内核支持IPv6 协议
	支持

	25
	可靠性
	支持802.1d、802.1w、802.1s
	支持

	26
	
	支持VRRP
	支持

	27
	
	支持ECMP、WCMP路由技术
	支持

	28
	
	支持管理冗余、支持风扇冗余、支持模块热插拔
	支持

	29
	
	提供电源冗余
	支持

	30
	安全性
	支持Telnet、Web访问的源IP授权控制
	支持

	31
	
	防DOS攻击 
	支持

	32
	
	防IP扫描 
	支持

	33
	
	防源IP地址欺骗 
	支持

	34
	管理
	支持CLI(需兼容业界主流标准)
	支持

	35
	
	支持Telnet、Console、Web、RMON、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式
	支持

	36
	
	支持SNTP
	支持

	37
	
	支持Syslog日志格式
	支持


表二：核心交换机配置要求

	序
号
	内容
	配置及描述
	数量
	单位

	1
	核心主机
	主机箱（含风扇阵列柜，不含电源和管理引擎模块）
	1
	台

	2
	电源模块
	交流电源模块（可以冗余，配电源线和电源插头）
	2
	块

	3
	引擎
	最新管理引擎模块
	2
	块

	4
	业务板
	24端口千兆以太网光接口业务板-(SFP,LC)
	1
	块

	5
	业务板
	24端口10/100/1000M电接口业务板-(RJ45)
	1
	块

	6
	光纤接口模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) （与交换机同品牌）
	13
	块

	7
	光纤接口模块
	光模块- SFP-GE-SX-MM850-A（与交换机同品牌）
	3
	块


表三：汇聚交换机要求
	序号
	技术规格

	
	项目
	指标项
	要求

	1
	交换性能
	交换容量
	≥192Gbit/s

	2
	
	包转发率
	≥66Mpps

	3
	固定端口
	1000Base-X千兆SFP端口（按30-31序号配置SFP光模块数量型号）
	≥16个

	4
	可选模块
	1000Base-X千兆SFP端口扩展
	支持

	5
	
	10GE模块扩展
	支持

	6
	网络类型
	10Base-T、100Base-TX/FX、1000Base-T/SX/LX/ZX、10GBase-LR/ER/SR/CX4
	支持

	7
	二层功能
	MAC地址表
	≥16K

	8
	
	支持IEEE 802.1Q VLAN
	≥4K

	9
	
	支持GVRP、支持PVLAN
	支持

	10
	
	支持一对多的端口镜像
	支持

	11
	
	支持多个端口的链路聚合
	支持

	12
	
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
	支持

	13
	
	支持端口安全
	支持

	14
	
	支持广播风暴抑制
	支持

	15
	
	支持STP、RSTP、MSTP
	支持

	16
	
	支持IEEE 802.1x
	支持

	17
	三层功能
	支持RIP v1/v2、OSPF、BGP等主流路由协议
	支持

	18
	
	支持策略路由
	支持

	19
	
	支持IGMP v1/v2/v3、支持PIM(SM、DM、SSM)、支持DVMRP
	支持

	20
	
	支持ARP Proxy、DHCP Relay、DNS Client，DHCP Snooping Trust
	支持

	21
	
	支持IPv6 协议
	支持

	22
	安全性
	支持Telnet、Web访问的源IP授权控制
	支持

	24
	
	支持端口隔离
	支持

	25
	
	支持ARP入侵检测
	支持

	26
	
	支持IP源地址保护
	支持

	27
	管理
	支持CLI(需兼容业界主流标准)
	支持

	28
	
	支持Telnet、Console、Web、RMON、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式
	支持

	29
	
	支持XModem/FTP/ TFTP加载升级
	支持

	30
	光纤接口模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)（与交换机同品牌）
	2块

	31
	光纤接口模块
	光模块- SFP-GE-SX-MM850-A（与交换机同品牌）
	11块


表四：配套设备
	序
号
	安装地点
	设备型号
	增加模块
	模块描述
	数量

	1
	中区汇聚
	华为5516
	SFP-GE-LX-SM1310
	功能模块-SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	1

	2
	南区汇聚
	华为5516
	SFP-GE-LX-SM1310
	功能模块-SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	1

	3
	北区汇聚
	华为5516
	SFP-GE-LX-SM1310
	功能模块-SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	1

	4
	1教
	华为3026E
	LS-GSIU
	千兆单模1310nm,10km,GBIC
	1

	5
	2教
	华为3026E
	LS-GSIU
	千兆单模1310nm,10km,GBIC
	1

	6
	3教
	华为3600
	SFP-GE-LX-SM1310
	功能模块-SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	1

	7
	4教
	华为3026C
	LS-GS1UA
	单端口千兆以太网单模光接口模块(1310nm,10km,SC)
	1

	8
	实验楼
	华为5600
	SFP-GE-LX-SM1310
	功能模块-SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	1

	9
	图书馆
	华为5600
	SFP-GE-LX-SM1310
	功能模块-SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	1

	10
	行政楼
	华为3600
	SFP-GE-LX-SM1310
	功能模块-SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	1

	11
	
	各类跳线
	品牌：TCL-罗格朗、
commscope
	投标人根据实际数量和型号配备
	


注：如果投标方提供的设备优于或低于这些参数要求，请提供投标设备技术偏离表。

三、投标人技术资格要求

· 具备信息产业部系统集成二级资质认证
· 具备至少3个以上（单个合同总价不低于100万）的校园网项目成            功案例（标书中需附证明资料）；
四：售后服务要求
· 系统在签订合同后15天内到货，到货后15天内完成系统安装和调试, 并具有原厂商针对该项目设备的授权书。
· 在调试通过验收后，必须提供原厂免费三年保修期限，并提供下述服务：
· 提供7×24小时电话技术服务；

· 提供现场维修，到场时间不超过4小时；

· 提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

· 终生免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务。
· 免费提供包括系统安装使用手册、设备功能说明书、用户使用手册、帮助文档等。

· 定期设备巡检服务（每季度至少一次）。

· 提供设备配置免费培训，直到维护人员熟练掌握。

· 培训内容：设备安装调试、维护培训；常见问题培训；
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